
Rendement  théorique  : 2250 m2/h

jade 50

Version monobrosse avec largeur de travail de 50 
cm. L’embase en aluminium du système de lavage 
est dotée d’un réducteur fabriqué par Adiatek, 
particulièrement robuste et silencieux.

DONNÉES TECHNIQUES

Machines
autotractées
accompagnantes

Type
d’alimentation
24V/180Ah

Largeur de
nettoyage
508mm

Pression sur
brosses réglable
max.36kg

Rendement
horaire théorique
3-5h

Réservoirs
solution /
récupération
53/56l

Brosse disque
1x508mm

Vitesse des
brosses
165tours/min

Version monobrosse avec largeur de travail de 50 cm. L’embase en 
aluminium du système de lavage est dotée d’un réducteur fabriqué par 
Adiatek, particulièrement robuste et silencieux. Cette version, dotée 
d’un dispositif d’accrochage et décrochage automatique sans 
intervention manuelle, est indiquée dans des applications qui 
requièrent un nettoyage plus fréquent de la brosse. Elle est idéale donc 
pour le nettoyage dans des zones où l’hygiène est fondamentale tels 
que les hôpitaux et les écoles.  

- Largeur suceur : 850 mm

- Pression sur la brosse: 600 Watt

- Type d’avancement: automatique

- Pente surmontable: 10%

- Moteur d’aspiration: 400 Watt

- Dépression à l'aspiration: 120 mbar

- Dimensions autolaveuse: L: 1335 mm
W: 590 mm

H: 1078 mm

- Poids de la machine: 101 kg

- Moteur de traction: 180 Watt

- Vitesse d’avancement : 3.2-4.5 km/h

- Logement batteries: L: 405 mm
W: 390 mm
H: 374 mm

- Classe: III

- Degré de protection: IP X3

- Niveau de bruit: 68.5 dB (A)


