
Productividad  teórica:  2740 / 3140 m2/h

opal 66 / 80

Opal es una fregadora secadora muy robusta y 
compacta.

DATOS TÉCNICOS

Máquinas con
tracción con
operador
acompañante

Tipo de
alimentación
24V/210Ah

Ancho de la pista
de lavado
685mm/785mm

Presión sobre
los cepillos
regulable
máx.50kg

Rendimiento
horario teórico 3
-5h

Depósitos de
solución /
recuperación
75/85l

Cepillos disco
2x355mm /
2x405mm

Velocidad de los
cepillos 160rpm

Opal es una fregadora secadora muy robusta y compacta. Es un 
modelo con operador acompañante que asocia la gran capacidad de 
los depósitos a la agilidad de movimiento. Por el equilibrio entre las 
dimensiones, la capacidad de los depósitos y la autonomía de trabajo, 
es una máquina adecuada para el uso profesional intensivo. Los 
accesorios que componen el equipamiento la convierten en una 
máquina completa para cualquier exigencia de limpieza.  

- Ancho de la boquilla de secado 66:
- Ancho de la boquilla de secado 80:

860 mm
1000 mm

- Motor de los cepillos: 2x350 Watt

- Tipo de avance: automático

- Pendiente superable: 10%

- Motor de aspiración: 570 Watt

- Depresión de aspiración: 160 mbar

- Medidas de la máquina
  fregadora secadora:

L: 1490/1525 mm
W: 760/855 mm

H: 1045 mm

- Peso máquina: 153/158 kg

- Motor de tracción: 300 Watt

- Velocidad de avance: 4 km/h

- Alojamiento baterías: L: 500 mm
W: 385 mm
H: 290 mm

- Clase: III

- Grado de protección: IP 23

- Ruido: <70 dB (A)


