
Productividad  teórica:  9100 m2/h

diamond 130

Versión con conjunto de limpieza provisto de dos 
cepillos de disco contrarrotativos con un ancho de 
trabajo de 130 cm y motorrueda en AC.

DATOS TÉCNICOS

Máquinas con
tracción con
hombre a bordo

Tipo de
alimentación
36V/500Ah

Ancho de la pista
de lavado
1300mm

Presión sobre
los cepillos
regulable
máx.160kg

Rendimiento
horario teórico 5
-7h

Depósitos de
solución /
recuperación
235 / 250 l

Cepillos disco
4x355mm

Velocidad de los
cepillos 220rpm

La diamond 130 está diseñada con base en la exitosa diamond 100. 
Esta máquina presenta una nueva bancada de cepillos de 1300 mm, 
con un potente motorreductor para cada cepillo y una nueva boquilla 
de secado diseñada específicamente para este modelo, para ofrecer un 
nivel superior de desempeño en la limpieza de grandes áreas y en 
situaciones de trabajo pesado. La fuerza de la limpieza, la comodidad 
de acceso a los motores de los cepillos y la gran facilidad de 
mantenimiento, hacen de la bancada de cepillos el punto principal de 
fuerza de la nueva diamond 130. El equipamiento consta además de 
una resistente motorrueda en CA, que une al alto desempeño en la 
subida de rampas un mantenimiento reducido, en línea con la política 
de Adiatek de buscar satisfacer en todo momento las exigencias del 
cliente.  

- Ancho de la boquilla de secado : 1550 mm

- Motor de los cepillos: 1920 Watt

- Tipo de avance: automático

- Pendiente superable: 10%

- Motor de aspiración: 2x570 Watt

- Depresión de aspiración: 190 mbar

- Medidas de la máquina L: 2025 mm

  fregadora secadora: W: 1400 mm

  H: 1685 mm

  H: 1330 mm

- Peso máquina: 600 kg

- Motor de tracción: 1400 Watt

- Velocidad de avance: 9 km/h

- Alojamiento baterías: L: 640 mm

  W: 655 mm

  H: 530 mm

- Clase: III

- Grado de protección: IP 23

- Ruido: <70 dB (A)


