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510 mm

450 Watt

2%

300Watt

82 mbar

L: 793 mm

480 mm

H: 600 mm

65 kg

L: 207 mm

346 mm

H:

I

IP 23

<70 dB(A)

24V 40Ah5 430 mm

23/23 l

1 x 430 mm
150 rpm

1h30-2h

ONYX 43 Li

Max. 35 kg 

Theoretisch rendement: 1500 m²/h 

- Breedte zuigmond:

- Afmetingen machine:

- Gewicht machine:

- Borstel motor:

- Tractie:

- Max. stijgingshoek:

- Zuigmotor:

- Onderdruk:

- Batterijcompartiment:

- Beveiligingsniveau:

- Klasse:

- Geluidsniveau:

Schrobmachine Batterij Werkbreedte Borsteldruk 

Autonomie batterij Tanks proper/
vuil water

Borstel Borstelsnelheid

De grote inhoud van de tanks , de autonomie van de 
Lithium batterij samen met haar compacte 
afmetingen, laten deze  Onyx 43 Li toe om te 
werken op grote oppervlakken met veel obstakels. 

Zij is uitgerust met wielen met een grote diameter 
en een parabolische zuigmond die 180° rond de 
borstel kan draaien en dit in beide richtingen.  Dit 
laat de machine toe om zelfs droog te zuigen bij het 
achteruitrijden en in zeer krappe ruimtes. 

De	sterke	punten	:
 Handeling en ergonomie
 Borsteldruk = 35kg
 Lithium batterij = 1h30 tot 2h autonomie
 Kwaliteit van het droogzuigen = Perfect 

droog

Gemiddeld waterverbruik = 0,49l/min

NL

door de borstel

Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische gegevens.
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Lithium
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