
Productividad  teórica:  2475 m2/h

jade 55c / 55ct

Es la versión con conjunto limpieza caracterizado 
por dos cepillos cilíndricos homo-rotativos que, 
además de lavar, constituyen elementos de tracción 
de la máquina.

DATOS TÉCNICOS

Máquinas con o
sin tracción con
operador
acompañante

Tipo de
alimentación
24V/180Ah

Ancho de la pista
de lavado
530mm

Presión sobre
los cepillos
regulable
máx.32kg

Rendimiento
horario teórico 3
-5h

Depósitos de
solución /
recuperación
53/56l

Cepillos
cilíndricos
2x105mm

Velocidad de los
cepillos 900rpm

Es la versión con conjunto limpieza caracterizado por dos cepillos 
cilíndricos homo-rotativos que, además de lavar, constituyen 
elementos de tracción de la máquina. Esta máquina es particularmente 
indicada en todas las situaciones de limpieza de mantenimiento veloz y 
suelos con juntas anchas. El mantenimiento de los cepillos es muy 
sencillo. Es el mejor compromiso entre una óptima calidad y un buen 
precio.  

- Ancho de la boquilla de secado : 850 mm

- Motor de los cepillos: 600 Watt

- Tipo de avance:                       
55c
                                   
                   55ct

semiauto
mático

automátic
o

- Pendiente superable: 10%

- Motor de aspiración: 400 Watt

- Depresión de aspiración: 120 mbar

- Medidas de la máquina
  fregadora secadora:

L: 1280 
mm

W: 6150 
mm

H: 1103 
mm

- Peso máquina: 100/111 
kg

- Motor de tracción:                   
55ct

180 Watt

- Velocidad de avance:             55ct
3.2-4.5 

km/h

- Alojamiento baterías: L: 405 
mm


