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De compacte en gebruiksvriendelijke
Onyx 35b schrobzuigmachine komt het
beste tot haar recht in krappe ruimtes.
De ruime opslagtanks zorgen voor

een hoge productiviteit en kortere
reinigingstijden, waardoor de vioeren
sneller terug beschikbaar zijn voor
gebruik. Ze is ideaal voor het reinigen

van kleine en grote bedrijven, en van
commerciéle opperviakken. Dankzij de
goede wendbaarheid en het eenvoudig
onderhoud kunnen zelfs onervaren
operatoren deze machine met gemak
bedienen.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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Maatschappelijke zetel:

Schrobzuigmachine Onyx 35b

De machine voldoet aan de
veiligheids- en kwaliteitsnormen van de
geldende Europese normen en wordt
geleverd met een EG-verklaring van
overeenstemming.

COMPLIANCE

De machine voldoet aan Verordening
(EG) nr. 1907/2006 (REACH) inzake de
registratie en beoordeling van en de
autorisatie en beperkingen ten aanzien
van chemische stoffen.

% RoHS |
compliant

De machine is gemaakt met onderdelen
die voldoen aan Richtlijn 2011/65/EU

en 2015/863 (RoHS), die het gebruik
van gevaarlijke stoffen in elektrische en
elektronische apparatuur beperkt.

Producent: Generaal Deprezstraat 10A
Floorpul NV 8530 Harelbeke
West-Vlaanderen - Belgié
Rendement: 1240 m2/u
Breedte zuigmond: 410 mm
Borstelmotor: 200 Watt
Hellingvermogen: 2%
Zuigmotor: 200 Watt
Onderdruk: 90 mbar
Afmetingen machine: L: 753 mm
(met zuigmond) B: 415 mm
H: 550 mm
Gewicht machine: (met batterijen) 65 kg
Batterijcompartiment: L: 270 mm
B: 215 mm
H: 190 mm
Klasse: Il
Beschermingsgraad: IP 23

Geluidsdrukniveau Lpa (in overeenstemming met
de bijgevoegde DD IEC/EN 60335-2-72)

66.8 db (A)

D
Hand-arm trillingsniveau

(in overeenstemming met de bijgevoegde EE IEC/EN 60335-2-72)

1,48 m/s?
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