
Rendement  théorique  : 6750 m2/h

topaz 90

Version avec groupe de lavage doté de deux 
brosses à disque contrarotatives, avec largeur de 
travail de 90 cm et motoroue en AC.

DONNÉES TECHNIQUES

Machines
autotractées
autoportées

Type
d’alimentation
36V/320Ah

Largeur de
nettoyage
900mm

Pression sur
brosses réglable
max.140kg

Rendement
horaire théorique
3,5-4,5h

Réservoirs
solution /
récupération
180/190l

Brosses disque
2x460mm

Vitesse des
brosses
190tours/min

Version avec groupe de lavage doté de deux brosses à disque contre-
rotatives, alimentée en 36 V. Grâce à la roue motorisée en CA, qui fait 
partie de l’équipement standard, la machine allie d’excellentes 
performances lors de la montée de rampes et un entretien réduit et 
facile. Outre son robuste châssis de 900 mm, la machine présente 
parmi ses points forts une excellente ergonomie, véritable nouveauté 
de ce modèle. Il est en effet possible de choisir la position de conduite 
grâce à un siège, un volant et un plancher réglables, ce dernier ayant 
été conçu avec un système breveté par Adiatek. La Topaz est en outre 
équipée d’un arceau de sécurité rabattable, de manière à pouvoir 
facilement la charger sur la majeure partie des véhicules commerciaux. 
Le design particulier de ce modèle allie les avantages d’un format 
compact à la nécessité d’une autonomie en eau de 180 litres. La large 
ouverture du réservoir de récupération facilite en outre l’inspection et 
donc le nettoyage et l’entretien. Les puissants moteurs d'aspiration et 
le robuste suceur garantissent de hautes performances de séchage 
même lorsque la machine fonctionne en mode silencieux. En phase 
avec son temps, la Topaz allie de bonnes performances de nettoyage et 
un impact minimal sur l’environnement : grâce aux systèmes 3S et 
3SD, la consommation d’eau et de solution détergente est régulée en 
fonction du travail à réaliser, ce qui favorise non seulement la 
réduction des gaspillages mais aussi une économie globale pour 
l’utilisateur.  

- Largeur suceur : 1175 mm

- Moteur de la brosse: 2x700 Watt

- Type d’avancement: automatique

- Pente surmontable: 10%

- Moteur d’aspiration: 2x570 Watt

- Dépression à l'aspiration: 190 mbar

- Dimensions autolaveuse: L: 1962 mm

  W: 985 mm

avec arceau H: 1865 mm

sans arceau H: 1613 mm

- Poids de la machine: 458 kg

- Moteur de traction: 1200 Watt

- Vitesse d’avancement : 7 km/h

- Logement batteries: L: 620 mm

  W: 540 mm

  H: 460 mm

- Classe: III

- Degré de protection: IP X3

- Niveau de bruit: <70 dB (A)


