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schrobzuigmachine

Machine met 
tractie met 
persoon aan 
boord

Voedingstype 
36V/320Ah

Autonomie 3,5-
4,5 h

Properwater- /
vuilwatertank 
180/190 l

Werkbreedte 
900 mm

Max. druk op 
borstels: 140 
kg

Diameter 
borstel 2x460 
mm

Borstelsnelheid
190 toeren/min

TELEMATICS

3SD - Solution
saving system
Dispenser

Combinatie
3SD + Ozon

3S - Solution
saving system

Ozonsysteem

Door kracht, autonomie en een innovatief 
design te combineren, is de Topaz 90 
schrobzuigmachine een doeltreffende 
oplossing voor het reinigen van grote 
industriële faciliteiten en commerciële 
ruimtes. Dankzij de grote tanks kan er 
lang en zonder onderbrekingen worden 
gewerkt en dit met maximaal comfort 
voor de operator door de ergonomische 
constructie. Deze machine is perfect voor 
logistieke centra, productiefaciliteiten 
en shoppingcentra. De Topaz 90 zorgt 
voor een perfect resultaat en een hoge 
productiviteit.



6750 m2/u 
1100 mm 
2x 700 Watt 
1200 Watt
10%
7.5 km/h max
2670 mm
2790 mm
2x 570 Watt
190 mbar 
L: 1962 mm
B: 985 mm
H: 1865 mm
H: 1613 mm 
453 kg
L: 620 mm
B: 540 mm
H: 460 mm
III
IP X3
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Schrobzuigmachine topaz 90

Producent:
Floorpul NV

Maatschappelijke zetel: 
Generaal Deprezstraat 10A

8530 Harelbeke
West-Vlaanderen - België

TECHNISCHE GEGEVENS

Rendement:  
Breedte zuigmond: 
Borstelmotor:
Tractiemotor:
Hellingvermogen:
Verplaatsingssnelheid: �
Draairadius rechts:      
Draairadius links:       
Zuigmotor:
Onderdruk:  �
Afmetingen machine:

(zonder zuigmond)
(met rollbar)

(zonder rollbar)
Gewicht machine: (zonder batterijen)
Batterijcompartiment:

Klasse:  �
Beschermingsgraad:

WELZIJN en COMFORT  
VOOR DE GEBRUIKER

Hand-arm trillingsniveau
(in overeenstemming met de bijgevoegde EE IEC/EN 60335-2-72)

0,45 m/s2

Geluidsdrukniveau:
in SILENCE-modus 

71,9 db (A)

Geluidsdrukniveau Lpa (in overeenstemming met 
de bijgevoegde DD IEC/EN 60335-2-72) 

77,2 db (A)

VERKLARINGEN

De machine voldoet aan Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 (REACH) inzake de 
registratie en beoordeling van en de 
autorisatie en beperkingen ten aanzien 
van chemische stoffen.

De machine is gemaakt met onderdelen 
die voldoen aan Richtlijn 2011/65/EU 
en 2015/863 (RoHS), die het gebruik 
van gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur beperkt.

De machine voldoet aan de 
veiligheids- en kwaliteitsnormen van de 
geldende Europese normen en wordt 
geleverd met een EG-verklaring van 
overeenstemming.



In overeenstemming met de aanwijzingen in het protocol CAM

Schrobzuigmachine topaz 90

Standaard corrosiewerende behandeling om 
de levensduur van de machines te verlengen 
tegen water en agressieve reinigingsmiddelen.

Laadindicator die in realtime de status 
van de batterij weergeeft.

Wisselstroommotor (AC) voor meer 
efficiëntie, een langere levensduur en 
betere prestaties.

Instant droogsysteem dat water in 
realtime opvangt en de vloer onmiddellijk 
droogt.

Regelsysteem van de borsteldruk voor 
optimale prestaties op basis van het 
oppervlak en de vervuiling.

Batterijbeschermingssysteem met 
geleidelijke uitschakeling van functies om 
de levensduur te verlengen.

Verplaatsbaar onderstel dat de machine 
beschermt tegen onbedoelde schokken.

Anticorrosion Coatings – Corrosiebescherming

Battery check – Laadindicator

ACDrive – Motorwiel in AC

Hour-meter – Uurteller

Brush pressure control – Beheer van de borsteldruk

Battery-Care – Bescherming van de batterijen

FlexBase – Verplaatsbaar onderstel

PRESTATIES EN KWALITEIT

Systeem voor een snelle bevestiging en los-
koppeling van de borstels om onderhouds-
werkzaamheden te vergemakkelijken.

Quick brush – Snelkoppelingssysteem borstels

STANDAARD FLOORPUL-TECHNOLOGIEEN OP DIT MODEL

Sensor die ervoor zorgt dat de gebruiker 
altijd de controle over de machine heeft 
voordat het wordt gestart.

Instant droogsysteem dat water in 
realtime opvangt en de vloer onmiddellijk 
droogt.

Systeem dat automatisch de snelheid 
vermindert in de bochten om kantelen te 
voorkomen.

Akoestische sensor die gebruikers en 
omstanders waarschuwt wanneer de 
machine achteruitrijdt.

De gebruiker kan de snelheid 
rechtstreeks aanpassen aan de 
reinigingsbehoeften.

Akoestisch waarschuwingssignaal om 
gevaarlijke situaties te signaleren.

Operator Detector - Aanwezigheid persoon

Quick-dry – Onmiddellijke droging

CSC - Cornering stability control

BackAlert – Akoestische sensor achteruitrijden

Speed Tutor – Snelheidscontrole

SafeHorn – Akoestisch waarschuwingssignaal

VEILIGHEID

Knipperlicht dat de bedrijfsstatus van de 
machine aangeeft en waarschuwt voor 
bewegende onderdelen.

WorkFlash - Knipperlich machine in werking

Geïntegreerde elektrische rem die 
zorgt voor een veilige en nauwkeurige 
automatische remming.

Electric Braking  – Elektrische rem

Noodstopknop voor onmiddellijke 
stopzetting wanneer nodig.

Emergency Stop – Noodstopknop

Instelbare snelheidsbegrenzer voor meer 
veiligheid en controle, afhankelijk van de 
werkomgeving.

Speed-Limit – Snelheidsbegrenzer
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OPTIONELE FLOORPUL-TECHNOLOGIEEN OP DIT MODEL

Combinatie van ozon en schuurpads om 
glanzende vloeren nog meer te doen 
glanzen.

ShineBoost – Verhoogde glans van vloeren

STANDAARD FLOORPUL-TECHNOLOGIEEN OP DIT MODEL

Telematicasysteem voor realtime monitoring 
van de machine en optimaliseren van het 
beheer van het machinepark.

TELEMATICS - Beheersysteem machinepark

Veiligheidssysteem dat het correct gebruik 
van de veiligheidsgordel verzekert en zo de 
gebruiker een betere bescherming biedt

Veiligheidssysteem en ergonomie voor 
de gebruiker tijdens het werken op 
machines met gebruiker aan boord

Safe-belt – Veiligheidsgordel op stoel Armrest-seat  – Armsteunen

De toevoer van de oplossing is continu 
en wordt op alle borstels geregeld, ook bij 
aanwezigheid van waterbesparingssystemen.

ControlFlow – Gelijkmatige afgifte van de oplossing

Selectie van de werkmodus tussen 
handmatig en automatisch voor een 
flexibeler gebruik.

Technologie die de functies automatisch 
onderbreekt wanneer de machine stopgezet 
wordt, om verspilling te vermijden.

Ergonomische regeling van de 
bestuurdersstoel voor maximaal comfort 
van de gebruiker.

Kantelsysteem rollbar om het transport 
van de machine te vergemakkelijken.

Geluidsreductietechnologie, ideaal voor 
geluidsgevoelige omgevingen, zoals 
ziekenhuizen en scholen.

Zwart gemarkeerde elementen voor een 
snelle identificatie van onderdelen die 
onderhoud vereisen.

Werkwijze die het verbruik van energie, 
water en reinigingsmiddelen vermindert 
dus milieuvriendelijker is.

WorkMode – Selectie werkmodus SmartStop – Start & Stop

Work-Ease  – Ergonomische regeling

Flip Roll-bar - Kantelen rollbar

SilentMode – Geluidsreductietechnologie

ElemenTag – Herkenbare onderdelen voor onderhoud EcoMode – Selectie ecomode-modus

GEBRUIKER OMGEVING

Systeem dat automatisch de snelheid 
vermindert in de bochten om kantelen te 
voorkomen.

Ergonomische regeling van het 
voetpaneel om het comfort van de 
gebruiker te verbeteren.

Digital control – Intuïtief elektronisch dashboard

Platform Shift  – Ergonomische regeling voetpaneel




