
Productividad  teórica:  3000 m2/h

jade 66

Esta versión con un ancho de trabajo de 66 cm está 
dotada de dos cepillos de disco contra-rotativos.

DATOS TÉCNICOS

Máquinas con
tracción con
operador
acompañante

Tipo de
alimentación
24V/180Ah

Ancho de la pista
de lavado
660mm

Presión sobre
los cepillos
regulable
máx.50kg

Rendimiento
horario teórico 3
-5h

Depósitos de
solución /
recuperación
53/56l

Cepillos disco
2x345mm

Velocidad de los
cepillos 200rpm

Esta versión con un ancho de trabajo de 66 cm está dotada de dos 
cepillos de disco contra-rotativos. En virtud del gran ancho de trabajo y 
la compacidad, Jade 66 es indicada tanto en ambientes muy sucios 
con pasos estrechos como en espacios libres que requieren una 
limpieza rápida. Está dotada de una robusta bancada de aluminio que 
resiste los choques. Los cardanes elásticos de los soportes de los 
cepillos garantizan una perfecta adherencia de los cepillos al suelo 
atenuando todas las vibraciones.  

- Ancho de la boquilla de secado : 850 mm

- Motor de los cepillos: 800 Watt

- Tipo de avance: automático

- Pendiente superable: 10%

- Motor de aspiración: 400 Watt

- Depresión de aspiración: 120 mbar

- Medidas de la máquina
  fregadora secadora:

L: 1360 mm
W: 720 mm

H: 1103 mm

- Peso máquina: 111 kg

- Motor de tracción: 180 Watt

- Velocidad de avance: 3.2-4.5 km/h

- Alojamiento baterías: L: 405 mm
W: 390 mm
H: 399 mm

- Clase: III

- Grado de protección: IP X3

- Ruido: 68 dB (A)


