schrobzuigmachine

jade 66

Voedingstype

r—
. Naloopmodel
R met tractie
—
24V/180AhN
—

Autonomie
3-5u

—’ - - -

Werkbreedte
660 mm
Properwater- /

vuilwatertank
— 53/56 |

Diameter
:> C borstel 2x345

mm

Max. druk op
<2 | borstels: 50 kg

Borstelsnelheid
Q 200 toeren/

min

De Jade 66 schrobzuigmachine is
ontworpen voor het reinigen van
grote oppervlakken en hardnekkig
vuil. Met de brede wasstrook en de
grote tankinhoud kan er doeltreffend
en lang worden gewerkt. Dankzij

de ergonomische structuur is het

onderhoud eenvoudig, wat op zjj
beurt de werkkosten verlaagt.
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Maatschappelijke zetel:
Producent: Generaal Deprezstraat 10A

Floorpul NV 8530 Harelbeke
West-Vlaanderen - Belgié

Rendement: 3000 m3/u
Breedte zuigmond: 850 mm
Borstelmotor: 800 Watt
Tractiemotor: 180 Watt
Hellingvermogen: 10%
Verplaatsingssnelheid: 3.2-4.5 km/h
Zuigmotor: 400 Watt
Onderdruk: 120 mbar
Afmetingen machine: L: 1360 mm
(zonder zuigmond) B: 720 mm
H: 1103 mm
Gewicht machine: (zonder batterijen) 111 kg
Batterijcompartiment: L: 405 mm
B: 390 mm
H: 399 mm
Klasse: Il
Beschermingsgraad: IP X3

Geluidsdrukniveau Lpa (in overeenstemming met
‘» de bijgevoegde DD IEC/EN 60335-2-72)

68 db (A)

Hand-arm trillingsniveau
(in overeenstemming met de bijgevoegde EE IEC/EN 60335-2-72)

0,45 m/s?
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Schrobzuigmachine Jade 66

De machine voldoet aan de
veiligheids- en kwaliteitsnormen van de
geldende Europese normen en wordt
geleverd met een EG-verklaring van
overeenstemming.

COMPLIANCE

De machine voldoet aan Verordening
(EG) nr. 1907/2006 (REACH) inzake de
registratie en beoordeling van en de
autorisatie en beperkingen ten aanzien
van chemische stoffen.

% RoHS |
compliant

De machine is gemaakt met onderdelen
die voldoen aan Richtlijn 2011/65/EU

en 2015/863 (RoHS), die het gebruik
van gevaarlijke stoffen in elektrische en
elektronische apparatuur beperkt.






