
Rendement  théorique  : 2740/3140  m2/h

opal 66 / 80

Opal est une autolaveuse très robuste et compacte.

DONNÉES TECHNIQUES

Machines
autotractées
accompagnantes

Type
d’alimentation
24V/210Ah

Largeur de
nettoyage
685mm/785mm

Pression sur
brosses réglable
max.50kg

Rendement
horaire théorique
3-5h

Réservoirs
solution /
récupération
75/85l

Brosses disque
2x355mm /
2x405mm

Vitesse des
brosses
160tours/min

Opal est une autolaveuse très robuste et compacte. Il s’agit d’un 
modèle d'autolaveuse accompagnante qui conjugue la grande capacité 
des réservoirs et l’agilité des mouvements. L’équilibre entre les 
dimensions, la capacité des réservoirs et l’autonomie de travail en font 
une machine adaptée à un usage professionnel intense. Les 
accessoires qui composent l’équipement en font une machine 
complète pour toutes les exigences de nettoyage.  

- Largeur suceur 66:
- Largeur suceur 80:

860 mm
1000 mm

- Moteur de la brosse: 2x350 Watt

- Type d’avancement: automatique

- Pente surmontable: 10%

- Moteur d’aspiration: 570 Watt

- Dépression à l'aspiration: 160 mbar

- Dimensions autolaveuse: L: 1490/1525 mm
W: 760/855 mm

H: 1045 mm

- Poids de la machine: 153/158 kg

- Moteur de traction: 300 Watt

- Vitesse d’avancement : 4 km/h

- Logement batteries: L: 500 mm
W: 385 mm
H: 290 mm

- Classe: III

- Degré de protection: IP 23

- Niveau de bruit: <70 dB (A)


